MODO DE APLICACAO

MS Coat
Preparacao das superficies

As superficies devem estar limpas, sem particulas soltas, poeiras ou
gorduras; As superficies devem ser estaveis, sem cavidades ou fendas.
Caso existam fendas ou cavidades deve preencher previamente com
MS-Coat ou com MS Seal & Bond em cartucho e deixar secar pelo menos
48h.

Remova todos as particulas soltas existentes de um revestimento
anterior. O MS-Coat pode ser aplicadoem superficies himidas nas ndo

pode ser aplicado sobre agua estagnada.

Substratos porosos:. As superficies devem ser limpas mecanicamente usando agua de pressao, aspirarador,

escovas, etc. Remover as poeiras ou particulas soltas posteriormente.

Metais:. Remover a ferrugem solta da superficie metalica com uma escova de aco ou polida e garantir que a

superficie esta isenta de gordura.

Plasticos: Para aumentar a adesdo sobre estas superficies estas podem ser lixadas e/ou convenientemente

desengorduradas com alcool etilico ou “White Spirits”
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MODO DE APLICACAO

Modo de aplicacao

1. Remova uma eventual fina pelicula da parte superior do produto logo apds abrir a tampa da lata. Aplicar
diretamente com espatula, pincel rijo ou rolo em superficies horizontais e ou verticais. Recomenda-se a aplicacao
de duas camadas com uma espessura minima de 1,5 a 2 mm. A segunda camada devera ser aplicada apds cura

total da primeira camada de forma a otimizar a impermeabilizacdo e protecao aos raios UV. A saber: o tempo de

secagem depende das variacBes de temperatura e humidade (minimo: 4-6 horas);

2. De forma a garantir uma maior resisténcia mecanica, em aplica¢cbes mais criticas, devera ser colocada uma
malha geotéxtil ndo tecido sobre a primeira camada ainda himida, selando-a depois com uma nova camada de
reforco. Deve ser assegurada a total cobertura da malha. Proteger, cada uma das camadas aplicadas da chuva,
durante pelo menos 4-6h. A queda de chuva durante as primeiras 6h ap6s aplica¢ao do produto, podem danificar

a superficie. A aplicagdo de MS-Coat em duas camadas com utilizagdo da manta geotéxtil ndo tecido torna o produto

transitavel

3. Para aplicagdo em juntas de dilatagdo deve dimensionar a junta corretamente tendo em conta que a relagao |

argura/profundidade deve ser de 2:1. A largura da junta ndo deve ser inferior a 5mm nem superior a 20mm;
4. O MS-Coat esta pronto a utilizar, ndo contém solventes e ndo se pode diluir;

5. ApO6s uso e caso ndo tenha consumido todo o conteddo da lata, assegure que a lata fica completamente

fechada e bem esta bem vedada, de modo a prolongar o tempo de vida do produto remanescente;

Limpeza

Limpar as ferramentas utilizadas imediatamente ap6s uso, ou produto ndo curado com alcool etilico ou um solvente

organico tipo“White Spirit”. Produto curado s6 pode ser removido mecanicamente.
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